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Ограничение емкости АКБ От 4 Ач 

Ограничение по количеству АКБ От 2 АКБ  
Выравнивание по меньшей мере 2-х АКБ 
Максимальное напряжение группы батарей с 
линейкой балансиров не должно превышать 
1000 В 

Совместимость по типу АКБ Свинцово-кислотные АКБ со 
стекловолоконным сепаратором (AGM), 
гелевые аккумуляторы (GEL), с жидким 
электролитом и другие. 

Рабочее напряжение 9-15 В 

Потребление энергии < 50 мВт на 1 цепочку 

Метод выравнивания Динамическая двусторонняя передача энергии 
(активный тип балансировки) 

Дополнительная защита Встроенная защита от перегрева 

Разность напряжений против уравнительного 
тока 

300 мВ – 1 А; 1 В – 3 А 

Разность напряжений после использования 
выравнивателя 

< 10 мВ 
< 30 мВ (свинцово-кислотная 12В АКБ) 

Эффективность при уравнительном токе в 1 А > 94 % 

Рабочая температура -40…+80 ˚С 

Температура хранения -40…+100 ˚С 

Ограничение по применению системы 
управления АКБ 

Может работать с системой управления АКБ 
или независимо 

Габариты (ДхШхВ), мм 100 х 50 х 24 

Длина кабеля, мм 300 

Сечение кабеля, мм² 1,5 
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